La crisi nel settore manifatturiero: analisi di alcune determinanti su micro-dati d'impresa
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essendo ¥ il parametro stimabile con la regressione [i].

4.7.2 Interpretazione dei parametri nel modello log-log con variabili dicotomiche
In questo caso nella [i] si introduce anche una variabile dicotomica, e cioe
[1v] e ¥ =+ e log X+ W)+ 0

In analogia con quanto fatto in precedenza possiamo riscrivere [iv] come

[v] log ¥ = I-::gi’.lt"'v}-ﬁﬂ

Ma poiché la variabile dicotomica ¢ cosi definita
s 0=

L=log e 5 s data condizione 4 & verg
O=logl s ana daie covdlizhone A & Falia

allora la |v] diventa anche

loghCX v } D =0=logl
M)  log¥=loglor e han= ] ) &
log '.:’"A’"'r}ﬂ—]—l.uge

e quindi possiamo riscrivere I'analogo della [ii] come segue
CX v e Dall
[viii] ¥ =
Ce' X v se D=l
i
dove il parametro ¥ ¢ Pelasticita di Yrispetto ad X mentre il parametro ¥ ¢ il differengiale

tra i due ‘regimi’, cioe¢ valuta la differenza tra quando una certa condizione ¢ vera ( D=1 )e
quando & falsa (P=0),

Poniamoci ora nel regime secondo cui una data condizione sia falsa (D :0) e consideriamo
un livello arbitrario <X ed il suo incremento in percentuale unitaria X=1,01X7
AY = 00015 . Applicando X nella [viii] quando D=0 otteniamo ¥'=C(X"} v mentre ap-
plicando X" si ha ¥''= C{LOLY')* cosi che AY = F'=F'= (LO17 - JC(X " v = (LOLT - D}F"

cosi che

99



